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Teknik Ozellikler

« On-Off pozisyon gdstergesi

* Kompakt gdvde

« Ex Proof, Ex d IIC T6, Ex ia IIC Te(Siparis ile)

*IP67

« Elektrostatik boyali aliminyum enjeksiyon gévde,

« iki adet kablo girisi NPT %", M20 (Siparis ile)

* NAMUR standardl ile kolay montaj, paslanmaz celik braket.

« Standart olarak mekanik switch kullaniimistir. Siparis ile proximity switch de kullanilabilir.
* Calisma sicakhigr -20 °C ile +80 °C arasinda.

Teknik Ozellikler

P67 koruma sinifi,

« Standart olarak mekanik switch ile Uretilir. Siparis Uzerine
proximity kullanilir.
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Switch Fonksiyonu Mekanik, Tek Kontak Cift Yon
Switch Fonksiyonu VDE

Nominal Degerler 16A, 250V

Calisma Sicakhidi -25°C +125°C
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Nominal Degerler 10-30VDC, O-100mA
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Switch Fonksiyonu Proximity, PNP, NO, Uc Kablolu

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

Nominal Degerler 10-30VDC, O-100mA
Calisma Sicakhgi -25°C +100°C

Belgelendirmeler

Switch Fonksiyonu Proximity, DC, NO, iki kablolu
Belgelendirmeler UL, CSA, CCC

Nominal Degerler 5-60VDC, O-100mA

Calisma Sicakhgi -25°C +70°C
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NAMUR Proximity switchler icin baglanti semasi
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